Evita incurrir en gastos por
dafios a la tolva

SISTEMA DE ALARMA DE TOLVA ELEVADA

Es muy comun que las tolvas de los camiones de extraccion
gue operan en dreas riesgosas sufran dafios, originando
retrasos en la produccién y aumentando los costos de
mantenimiento de la flota.

El sistema de Alarma de Tolva Elevada de Muirhead® permite
minimizar estos riesgos alertando al operador y/o al personal
en el drea que la tolva estd elevada. Este sistema esta
disponible sélo como alarma o también con restricciéon, para
evitar accidentes al poner en marcha el camién cuando la tolva
esta levantada.

Un camidn que se desplaza en esta condicion puede causar
grandes dafios a la infraestructuray alos equipos, lo que tiene
Como consecuencias retrasos en la produccion, reparaciones
costosas y la pérdida de utilidades.

Este sistema de alarma es idéneo tanto para los camiones de
extraccion que operan en minas subterraneas, como aquellos
que se desempefian en minas de superficie.
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Caracteristicas Especificaciones

e \Voltajes multiples

e Alarmas audibles y visuales

Voltaje del Sistema:

12 a 24 VDC (con protecciéon de
polaridad inversa)

e Punto ajustable de deteccién de altura de tolva

Salida de Corriente Maxima

10Amp Continua

e Sedispone de kits estandar de entradas neutras y de inhibicién de

Clasificacién Medioambiental

IP 65

la transmisién

Entradas: Digital / Anéloga
e Aumenta la seguridad del operador y del lugar de trabajo ) —
Salidas: Digital
e Reduce las colisiones y los dafios relacionados con la tolva
levantada Temperatura de Operacién -10to+65 °C
Dimensiones L- 199mm, W- 80mm, H-
65mm
Piezas
® APN: 12537 ADVERTENCIA BANDEJA LEVANTADA SOLO CONTROLADOR
® APN: 12595 CONTROLADOR ADVERTENCIA BANDEJA LEVANTADA SOLO CON INHIBIDOR DE TRANSMISION
APN: 12729 KIT ADVERTENCIA BANDEJA LEVANTADA
APN: 13643 KIT ADVERTENCIA BANDEJA LEVANTADA INHIBIDOR DE TRANSMISION
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