
1/1https://rct-global.com/ru/datasheet/australian-standard-fire-status-panel/

󡂉󡀃

Контроллеры системы
пожаротушения
Панель управления системы
противопожарно

Панель управления системы противопожарной автоматики
была спроектирована и изготавливается в соответствии с
последними требованиями австралийских стандартов
AS5062.

С панели осуществляется контроль за состоянием
противопожарного баллона (огнетушителя) по сигналам,
поступающим с двух датчиков давления.

Сигнал снижения давления предупреждает оператора о том,
что давление в огнетушителе упало ниже необходимого
уровня (измеряется в кПа).

При полном опорожнении баллона срабатывает реле
остановки по давлению. В системе предусмотрена функция
отмены автоматической остановки применением
специального ключа и нажимная кнопка, позволяющая
замедлить остановку.

Характеристики

Возможность работы при различных напряжениях

Твердотельная технология

Программируемая остановка

Замедление действия автоматики одним нажатием кнопки

Переключатель с ключом для блокировки автоматической
системы управления

Степень защиты панели IP65

Технические характеристики

Степень защиты IP65

Габаритные размеры 120mm x 80mm x 55mm

Вес 0.5 kg

Комплектующие

APN: 0475 Датчик давления, падения, 1 200 KPA 1/8NPT, с двойной цепью

APN: 2348 Датчик падения давления, 900 KPA 1/8NPT, с двойной цепью

APN: 4800 Датчик давления, падения, 1200 KPA 1/8NPT, с двойной цепью

APN: 5236 Датчик давления, падения, 1050KPA 1/8NPT, с двойной цепью

APN: 5884 Регулятор остановки при пожаре, на несколько напряжений, спецификация AS5062
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