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Предотвращение поломки
машин при экстремальных
рабочих температурах
ТАЙМЕРЫ ХОЛОСТОГО ХОДА

Когда рабочие температуры оборудования достигают
экстремально высоких значений, возрастает риск поломки
машины, если останов произведен ненадлежащим образом.

RCT’s Muirhead® Idle Timers help to regulate engine and turbo
component temperatures by allowing the engine to idle for a
predetermined time, to ensure they protected upon shutdown.
Idle times range from 1-12 minutes, in 1 minute increments
before �nal shutdown takes place.

Setup and con�guration of the Idle Timers can be managed via
a PC connection, using the Muirhead® Programmable
Controller Utility software package (PDU), or manually through
the system switch.

Muirhead® Idle Timers are multi voltage units, making them
versatile across all machine types. These solutions are
available for both Energise to Run (ETR) and Energise to Stop
(ETS) engine control, in addition to a version with an engine
crank interlock to prevent the engine from being cranked if a
ground level shutdown switch is active.

These kits are supplied with a LED indicator and switch,
complete with loom and labels for them to be mounted on the
dash.
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Характеристики

Возможность работы в различных диапазонах напряжения
бортовой сети

НОВШЕСТВО: возможность выбора цикла работы таймера
холостого хода обеспечивает гибкость регулирования
времени остановки в диапазоне от 1 до 12 минут с шагом 1
мин.

Подходит для использования с системами "Energised To Run" -
"включить для старта" (ETR) и по требованию заказчика
возможно изготовление таймеров для систем "Energised To
Stop" - "включить для останова" (ETS)

Выходной сигнал прокачки гидроаккумулятора рулевого
управления

Входной сигнал системы стояночного тормоза

Останов машины по достижению уровня грунта

Универсальность применения

Визуальная сигнализация/предупреждение

Монтажные приспособления в комплекте

Удобство и простота использования

Дополнительная конфигурация, выполняемая в
программируемом логическом контроллере (ПЛК) Muirhead®

Технические характеристики

Напряжение От 8 до 32 В

Габаритные размеры: 80мм x 80мм x 45мм

Вес: IP 65

Входы: Цифровой / Аналоговый

Выходы цифровая

Рабочая температура -10˚C to 65˚C (14˚F to 149˚F)

Габаритные размеры L: 199mm, W: 80mm, H: 65mm
(7.83" x 3.14" x 2.55")

Комплектующие

APN: 11450 ТАЙМЕР ХОЛОСТОГО ХОДА, ВКЛЮЧАЕМЫЙ ПРИ ПОДАЧЕ ТОКА И РАБОТАЮЩИЙ В РАЗНЫХ ДИАПАЗОНАХ
НАПРЯЖЕНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ

APN: 11452 КОМПЛЕКТ ТАЙМЕРА ХОЛОСТОГО ХОДА, РАБОТАЮЩИЙ В РАЗНЫХ ДИАПАЗОНАХ НАПРЯЖЕНИЯ
БОРТОВОЙ СЕТИ

APN: 11951 KIT IDLE TIMER (PANEL & PLUG ONLY)

APN: 12444 ТАЙМЕР ХОЛОСТОГО ХОДА ETR С ИНВЕРТИРОВАННЫМ ВХОДОМ ДЛЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

APN: 12534 ПОДАЧА ПИТАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ТАЙМЕРА ХОЛОСТОГО ХОДА

APN: 12535 ТАЙМЕР ХОЛОСТОГО ХОДА С БЛОКИРОВКОЙ ЗАПУСКА

APN: 12730 КОМПЛЕКТ ТАЙМЕРОВ ХОЛОСТОГО ХОДА ETS

APN: 12735 КОМПЛЕКТ ТАЙМЕРА ХОЛОСТОГО ХОДА С БЛОКИРОВКОЙ ЗАПУСКА
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