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Защита машины и оператора
от опасных кренов
Система останова двигателя при опасном
крене

Во время работы на наклонных поверхностях оператору
необходимо понимать, когда угол наклона становится
настолько опасным, что машина может опрокинуться.
Система останова двигателя при опасном наклоне от
Muirhead® предназначена для оповещения операторов об
опасных кренах. Оператор получает звуковое
предупреждение о необходимости уменьшить угол наклона
для продолжения работы. Если машина продолжает
работать под опасным наклоном, система останавливает
двигатель. Время выдержки может настраиваться, а
контроллер оснащен переключателем, который позволяет
заново запустить двигатель машины после останова.
Переключатель используется только для запуска двигателя
машины и ее перевода в безопасное положение.

Характеристики

Простота установки.

Звуковые и визуальные предупреждения

Подходит для тяжелых условий эксплуатации

Настраиваемое время выдержки

Возможность работы при различных напряжениях

В наличии контроллеры, рассчитанные на 35 и 60 градусов, а
также настраиваемые на угол наклона от 1 до 45 градусов

Комплектующие

APN: 1800 Определение остановки при наклоне 35°

APN: 4089 Определение остановки при наклоне 60°

APN: 6119 УПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНОМ ПО ДВУМ ОСЯМ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ОТ 1 ДО 45 ГРАДУСОВ

Ссылка: SBMH0316001

Copyright © 2023 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

RCT
Head O�ce

Unit 1-5/511 Abernethy Rd
Kewdale WA 6105, Australia

sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577
Africa +27 83 292 4246
Canada +1 705 590 4001
Central Asia +7 910 411 1174
USA +1 801 938 9214
South America +56 3 5229 9409

https://assets.rct-global.com/uploads/2018/06/4089.png
https://assets.rct-global.com/uploads/2018/06/6119.png
https://rct-global.com/ru/part/incline-shutdown-35-detection/
https://rct-global.com/ru/part/incline-shutdown-60-detection/
https://rct-global.com/ru/part/control-tilt-dual-axis-adj-range-1-to-45-degrees/
https://rct-global.com/
mailto:sales@rct-global.com
tel:+61893536577
tel:+27832924246
tel:+17055904001
tel:+79104111174
tel:+18019389214
tel:+56352299409

