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Более интеллектуальная и
безопасная система
блокировки при не
застегнутом ремне
безопасности
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ
НЕЗАСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ –
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛ

Безопасность оператора имеет первостепенное значение в
любой ситуации, и водители, которые не пристегиваются,
представляют опасность для себя и среды, в которой они
работают.

Для повышения безопасности компания RCT разработала
контроллер ремня безопасности водителя (SSBC) Muirhead,
гарантирующий, что транспортным средством нельзя
управлять до тех пор, пока ремень не будет застегнут
должным образом.

SSBC – одна из наименее дорогих систем блокировки,
доступных сейчас на рынке.

Она запрограммирована таким образом, чтобы помочь
операторам выполнить действия по пристегиванию ремня
безопасности в правильной последовательности; если
последовательность нарушена, транспортное средство не
тронется с места.

За пять секунд до обездвиживания машины оператор
получает визуальное предупреждение.

Систему можно устанавливать на большинство легковых
автомобилей, но она может быть легко адаптирована для
использования на других устройствах.

Для работы системы требуется низкое напряжение в 10–30
В. При необходимости в систему можно включить
отдельный звуковой сигнал, ремень безопасности и скобу
ремня с внутренним выключателем.

Характеристики

Разработано в соответствии со стандартом AS2359-6.

Быстрая установка.

Программируемое время останова двигателя.

Полностью герметичное устройство для работы в любых
условиях.

Повышает безопасность оператора.

Система проверена в рабочих условиях. Ссылка: SBMH0916001
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Комплектующие

APN: 6389 Набор регулятора последовательности ремня безопасности (в режиме зажигания)

APN: 6522 Набор регулятора последовательности ремня (высокое напряжение)
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